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Gyors szerelés köszönhetően az egyszerű rátűzéses 
technikának és az ergonomikus kialakításnak. Csupán 
6 alapelemből ál l ,  amelyek rövid időn belül 
összeépíthetőek.

Az építés közben az elemeknek és a felépítési módoknak 
köszönhetően, a biztonság folyamatosan garantált. Jól átgondolt 
elemek, melyeken látszik a rögzített és nem rögzített állapot 
közötti különbség, az építés közben is stabil szerkezet.

Teljes körű elemkínálat bármilyen megoldandó feladatra. 
Minden más Layher termékkel is kompatibilis. 

Bármely építési területen alkalmazható, mivel megfelel a 
magyar szabványoknak és munkavédelmi előírásoknak:
ź Magyar nyelvű ÉMI bizonyítvány
ź TÜV: ISO 9001
ź A Német Építésügyi Hatóság engedélye: Z-8.1-16.2
ź Magyar nyelvű felépítési útmutató

Tulajdonságok:

Mezőszélesség: 1,57-3,07 m
Szintmagasság: 2 m
Járófelület szélesség: 73 cm (bővíthető)

2Terhelhetőség: 200 kg/m
Felépíthető magasság:
     statikai számítások nélkül: 24 m
     statikai számítások után: 81 m

berallvanyok@navik.hu

VELÜNK MINDENT ELÉRHET!
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