
Uni Standard gurulóállvány a falnál, mennyezetnél, 
gépek mellett, technikai szerkezeteknél, üzemekben és 
raktárakban történő munkavégzéshez, beltéren és 
kültéren egyaránt.

Alumínium keretek a rátűzéses építéshez; az alumínium 
korlátok és átlók könnyedén beépíthetőek.

A járólapok, a szabályszerinti pihenők, valamint a 
kockázatmentes belső feljáráshoz szükséges átjárós lapok 
alumínium keretből és rétegelt lemezből készülnek.

A robosztus kerekek acél anyagú menetes rúdja 
milliméter pontosságú magasság beállítást és központos 
teherátadást biztosít

UNI STANDARD GURULÓÁLLVÁNY
A Legflexibilisebb Gurulóállvány A Legnagyobb Magasságokhoz
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Munkamagasság (m) 3,20 6,20 7,20 8,20 9,20 10,20 11,20 12,20 13,20

Állványmagasság (m) 2,43 5,43 6,43 7,43 8,43 9,43 10,43 11,43 12,43

Járólap magasság (m) 1,20 4,20 5,20 6,20 7,20 8,20 9,20 10,20 11,20

81,9 232,2 283,5 294,0 345,3 355,8 407,1 417,6 468,9

Tulajdonságok:

Járólap mérete: 0,75 x 2,85 m
2

Teherbírás: 2 kN/m  (3-as Terhelési osztály,
2

200 kg/m )

+36 20-272-0000 berallvanyok@navik.hu

VELÜNK MINDENT ELÉRHET!


	Page 1

